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Geringes Gewicht

Hohe Leistungsdichte

Einfaches Starten und Abstellen 

Sofortige Leistungsabgabe, keine Aufwärmphase erforderlich

Ausgangsleistung (Dauer): 7000W

Ausgangsspannung: 400V AC

Einfacher Transport auch in unwegsamen Gelände

EINSATZBEREICHE

GPU (Ground Power Unit) für die Luftfahrt

Verteidigung und Katastrophenschutz

Mobile Stromversorgung auf Baustellen

Mobile Stromversorgung für Einsatzkräfte

ANLAGENMERKMALE

OHM-TURBINE

SYSTEMBESCHREIBUNG
Der Gasturbinengenerator stellt eine revolutionäre
Neuerung in Bezug auf mobile Stromversorgungssysteme
dar. Ausgestattet mit einem Ansaugschalldämpfer und
Hochstrombatterien liefert er eine Ausgangsspannung von
400V AC und eine Ausgangsleistung (Dauerleistung) von
7000W. Eine Ausführung mit Abgasschalldämpfer ist
optional möglich. 

Als Kraftstoff können Diesel, Petroleum bzw. Kerosin (Jet A1)
verwendet werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 10 Liter pro
Stunde. 

Ultrakompakte Ausführung mit hoher spezifischer Leistung,
das Gesamtgewicht beträgt ca. 31kg (ca. 35kg mit
optionalem Abgasschalldämpfer).

GASTURBINENGENERATOR AC
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Ausgangsspannung nom. 400V AC, 3-phasig

Sicherheit EN60950 Klasse 1

Leistungsfaktor +/-0,75 cosphi
Lagertemperatur -40...85°C
Betriebstemperaturbereich -40...85°C

Kühlung externe Zwangsbelüftung

RoHS-Konformität gemäß 2002/95/EC
Emmission EN61000-6-4
Störfestigkeit EN61000-6-2

Leistungsminderung Po/Temp. -2,5% pro °C von 50°C bis 70°C

relative Feuchtigkeit 5...90% (nicht kondensierend)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungstoleranz (ohne Last) +/- 1%
Frequenz 50Hz

Hochfrequenzwelligkeit
harmonische Verzerrung
Frequenztoleranz +/- 0,2Hz

<3%
<=12Veff

Mindestausgangsstrom 0A- 

Spitzenstrom (Iopk) 16A
Dauerstrom (Io) 12A

Max. Spitzenstrom (Ipk) 23A

TECHNISCHE DATEN

Kurzschlussdauer bis zum Abschalten* 2s

Lastregelung (Vin 316..380V DC) <=4%

Aufeinanderfolgende Kurzschlussanzahl
bis zur Abschaltung

5

Lastregelung (Vin 240..316V DC) <=25%
Gesamtausgangsleistung (Po) 7000W
Gesamtspitzenleistung 9000VA

Durchschlagsfestigkeit
Eingang/Ausgang

nicht isoliert

Durchschlagsfestigkeit
Eingang/Erde

1500V AC

1500V ACDurchschlagsfestigkeit Ausgang/Erde
Durchschlagsfestigkeit Signale
Eingang/Ausgang 1500V AC

*Kurzschlussfall: Ausgangsspannung <140V AC

Schutz gegen Überlast & Kurzschluss
Übertemperaturschutzabshaltung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

TBO (time between overhauls) 100h (abhängig von Umgebungstemperatur)
Abmessungen L xTx H 580x360x420mm (ohne Schalldämpfer
Gewicht mit Schalldämpfer 31 kg
Geräuschpegel 69.4 dB in 10m Entfernung (mit optionalem Schalldämpfer)

GASTURBINE SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse Chrom-Nickel
Getriebe integriert, wartungsfrei, Metall
Nenndrehzahl 100.000 U/min
Nennleistung (Gasturbine) 14 PS/10.6kW (ISA Standardatmosphäre)
Getriebeleistung 20.000 U/min (Übersetzungsverhältnis 5:1)
Turbinenrad CNC gefertigt aus Inconel Superalloy
Schmierung Leichtversion - Gemischschmierung

Verbrauch 170 ml/min
Kraftstoff Direktstart mit Jet Fuel A1 und Diesel

Betrieb vollautomatisch, integrierter Anlasser


